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IN-5 225W 
D类功放

39Hz 
更低的频率响应

< 2% System THD 
90 dB @ 1M

117 dB 
最大声压级

自带插件可编辑DSP、自带校准配置文件 

Kali Audio 的 SM-5 致力成为一款旗舰型产品，其精准
的声音成像和信号转换，让您能听到混音里面的每一个
细节。 

同时SM-5可调节DSP、控制左右声道，让SM-5尽可能
适配您的房间。 

KALI 的终极旗舰机型 

SM-5 是一款将 KALI 的三分频同轴技术、家族式导向
孔、EQ校准以及顶尖材料完全捏合在一起的工业结晶。 

而SM-5的性能也让其成为诸多高端工作室、以及世界级
母带混音制作的监听工具。 

不仅如此 SM-5 背面板还可以进行房间校准，根据不同
使用场景校对。同时SM-5每个音箱都可以进行延迟、微
调以及DSP调教，让SM-5可以满足不同客户需求。 

SM-5 可以让用户调节8个均衡参数、延迟和微调 

同时SM-5的应用插件同时适用于Mac和Windows 

并且SM-5的控制插件有两种模式： 
1：在线模式 即每个音箱都通过网口实现互联。 
2：离线模式 即您可以通过USB接口将校准文件匹配音
箱。 

关于SM-5的安装 

SM–5 在扬声器的顶部和底部均设有安装孔，兼容大部
分音箱吊顶支架。

电容式触摸控制 
可作为多功能按钮来控制待
机模式等基本扬声器功能。

多色彩LED显示 
LED 会改变颜色来指示各种
状态。

USB输入 
扬声器正面的USB输入可用
于将固件和EQ加载到扬声器

产品型号 SM-5

是否有源 是

功放类型 D

放大器功率 225W

高音单元 1英寸

中音单元 4英寸

低音单元 5英寸

低频至中频分频点 280Hz

中频至高频分频点 2800Hz

频率响应(-10dB) 39Hz-25kHz

频率范围(±3dB) 47Hz-21kHz

谐波失真(85dB SPL at 1M) <0.5%

输入接口 模拟AES/EBU(非平衡)

输出接口 AES/EBU(非平衡)

产品尺寸(高*深*宽) 39.6*24.8*20cm

产品重量 9.5kg


